
 

 

EN ISO 11612

A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2

APC 1

ELIM: 9,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611

CL.2 A1+A2

EN 13034

type PB[6]

EN ISO 15797

50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

573688 WERKJACK
Inherent vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming
tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten
ijzer. PFAS-vrij.

Contrast stiksels en verlengd ruggedeelte. Verdekte tweeweg ritssluiting met drukknopen
voorzijde. Opstaande boord. Twee portofoonlussen. Twee borstzakken met ritssluiting. Twee
ruime verdekte steekzakken. Binnenzak. Tunnelkoord in taille. Reflecterende strepen rond de
mouwen, op schouders en aan rugzijde.

Kleur: 94 geel/marine

Maten: XS-3XL

Materiaal: 882: Cantex 2.0 HV - 53% modacryl / 36% katoen / 6% viscose / 3%

aramide / 2% antistatisch, 350 g/m²

883: Cantex 2.0 - 53% modacryl / 36% katoen / 6% viscose / 3% aramide /

2% antistatisch, 350 g/m²


